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Innowacyjna stolarka PCV
z kompozytowym systemem izolacji

Powtoka kompozytowa naniesiona na profile skrzydta i oscieznicy na zewnetrznga i wewnetrzna
powierzchnie stalowego elementu wzmacniajacego.
Wktadka kompozytowa wprowadzona jest do wytypowanych komor profila skrzydta i oscieznicy w
taki sposob aby wypetnic cata jej objetos¢. Rozmieszczenie powtok i wktadek w przyktadowym
profilu przedstawia ponizszy schemat:

@ Powloka termoizolacyjna
z udzialem biowegla na
wewnetrznej powierzchni
wytypowanych komor

@ ‘Wkladka kompozytowa
z udzialem biowegla

@ Powloka termoizolacyjna
z udzialem biowegla na
wewnetrznej i zewnetrznej
powierzchni wzmocnienia
stalowego

Ogranicz od dzis straty energii dzieki lepszej izolacyjnosci w Twoich

nowych oknach PCV.

Parametry termoizolacyjne dla okna PVC
wyposazonego w opracowany
powtokowo-wktadkowy system izolacji

OKkno z kompozytowym
Parametr

systemem izolacji

Wspolczynnik przenikania przez

ramg okna Us [W/m?K] 1.03
Roz k' ad tem pe ratu r Od izote rmy O °C Wspolezynnik przenikania przez
dla profilu podstawowego (po lewej i\l ngo

Sredni strumien ciepla przez rame

stronie) oraz profilu z opracowanym
systemem izolaciji.

okna [W/m?] 39

* parametry dla okna referencyjnego
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